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Zdenka Houzvickova

Certifikovana nezavisla osoba Clen Komory soudnich znalct
Keteriska 1329/18, 193 00 PRAHA 9 a
Tel.: 281 925 952, mobil: 603 520 407 Clen Hospodaiské komory CR

email: sportservis@volny.cz

o PROTOKOLO
ROCNi ODBORNE TECHNICKE INSPEKCI

provedené na zékladé CSN EN 1176 — 7 : 2009
Metodiky Statniho zdravotniho dstavu ¢. CHZP 35-112/07-10
Metodiky MSMT ¢.j. 24199/2007-50, Véstnik | / 2008

evidencni Cislo protokolu VII. / 2026
Posuzované herni prvky: Détské hfisté K Lesu 345,
Praha 4 — Kamyk
Datum zpracovani: 2026-07-21
Vypracovala: HouZzviCkova Zdenka, nezavisla certifikovana osoba

Profesni pojisténi: pojisténi zodpovédnosti za Skodu zplsobenou provozni
Cinnosti v oboru ,,revize détskych a sportovnich zafizeni*
do vySe pInéni 10.000 000,- K&
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Profesni odborna kvalifikace:

SOUDNI ZNALEC v oboru bezpeé&nost télocviten,
détskych a sportovnich hfist €.1937/Z
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AUDITOR ¢.01/2011 — uznany Institutem technické
certifikace ITC Zlin a.s.
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WARODNI AKREDITACN] ORGAN

Nezavisla osoba certifikovana v akreditovaném systému
. Narodnim akreditacnim organem CIA
( Cesky akreditacni institut zfizeny viadou CR )

_Drzitel certifikatu certifikacniho organu CSQ - CERT pifi
Ceskeé spolecnosti pro jakost Inspektor ¢. IDSHS/00013/22
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DrZitel certifikatu certifikacniho organu CQ CERT
Hospodarské komory CR — &. 001/2007


http://www.cia.cz/

Jako specifikace pro posouzeni hernich prvku byly pouzity nasledujici
technické predpisy a normy:

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni, NV €.
173/97 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody, ve znéni NV €.
329/2002 Sb.

CSN EN 1176-1 ed. 2: 2018 Zafizeni a povrch détského hfisté - Cast 1: Obecné
bezpeénostni pozadavky a zkusebni metody

CSN EN 1176-3 ed. 2: 2018 Zafizeni a povrch détského histé - Cast 3: Dalsi
specifické bezpe&nostni pozadavky a zkusebni metody pro skluzavky

CSN EN 1176-6 ed. 2: 2018 - zafizeni a povrch détskych hfist - Cast 6: Dalsi
specifické bezpecnostni pozadavky a zkusebni metody pro kolébacky

Ke kontrole bylo pouzito téchto kalibrovanych méricich a zkusebnich zarizeni:

Ocelovy svinovaci metr, méfici pasmo, laserovy dalkomér, zkuSebni zafizeni na
méfeni hloubky sypkych materialt, hloubkomér na méfeni pryzovych materialu,
posuvné meéfitko, vyskomér, sklonomér, uhlomér, vodovaha, prostfedky k odkryti
zakladu pod hracim povrchem, kompletni soubor testovanych zkusebnich Sablon
dle CSN EN 1176-1.



Kombinovana sestava se skluzem
Popis a identifikace herniho prvku:
Herni prvek je pevné ukotven do terénu a je po opravé. Skluz je pevné ukotven a
je bez poskozeni.

1() Rozlepehé (iﬁfasklé) stojiny
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2) Hhniloba ‘stoi iny
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3) Mery

u podesty u skluzu

Opatieni k odstranéni z4vad:
1) Doporucujeme ocelovou objimku — stahnout stojinu
2) K vyméné vyhnilych ¢asti
3) K opravé

Herni prvek miiZe po opravé vyhovovat zakladnim poZadavkim
CSN EN 1176-1, CSN EN 1176-3

Pruzinova kolébacka
Popis a identifikace herniho prvku:

Herni prvek je pevné ukotven do terénu. Riziko zachyceni prstu bylo
odstranéno. Pruzina je bez poskozeni. Obihaci prostor je vyhovujici.

1 ‘Hhniloba sedaku

Opatieni k odstranéni zavad:
1) K vyméné




Herni prvek miiZe po opravé vyhovovat zakladnim poZadavkim CSN EN
1176-1, CSN EN 1176-6

Na zakladé provedené roéni odborné kontroly podavame
nasledny kontrolni zavér

|. Tato kontrola nezbavuje provozovatele dle CSN EN 11767
k provadeéni tfistupfiového kontrolniho rezimu:

1. bézné vizualni kontroly — vizualni kontroly povéfenym
pracovnikem provozovatele.

2. provozni kontroly — ¢etnost kontrol v rozsahu 1-3 mésice - v navaznosti na
materialové vlastnosti hernich prvka a dle doporuc€eni vyrobce. Kontrolu
provadi povérfeny a proskoleny pracovnik provozovatele nebo odborna firma.

3. roéni kontroly — opravnéna osoba dle CSN EN 1176-7
— Metodika MSMT &. j. 24199/2007-50 a Metodika Statniho zdravotniho
ustavu CHZP 35-112/07-10 a PF¥iru¢ka spravné praxe bezpe&ného provozu
v Ceské republice uvadi nezavislé certifikované revizni techniky.

[I. Vysledky kontroly se vztahuji pouze k datu kontroly a ke kontrolovanym
hernim prvkim. Od roku 2002 jsou u hernich prvkd pozadovany vyrobni
Stitky.

[ll. Protokol je zhotoven jako doklad o kontrole pro provozovatele zafizeni a pro
potfebu kontrolnich organu s platnosti 12 mésicl od provedeni revize.
Neni uréen pro potreby jinych subjektd ani k dal§i reprodukci.

IV. Po zimnich mésicich doporu¢ujeme dopadové plochy prokypfit a doplnit
sypkym materialem dle pozadavku normy.

Priklady bézné uzivanych materiald tlumicich dopad, hloubek a odpovidajicich
kritickych vySek padu:

Material ® Popis Min. hloubka ° Kriticka vyska padu

Pokud je instalovany
povrch ovéfen (napf.
sitovym rozborem)
v souladu s touto

tabulkou nebo ma mm mm mm
protokol o zkousce
podle EN 1177,
nevyzaduje se Zadné
dalSi zkouseni

Travnik/udusany B 3 1 000 ¢
povrch
kara velikost ¢astic 20 az 200 2 000




80 300 3 000

dfevéné trisky velikost €astic 5 az 200 2 000
30 300 3 000

Pisek nebo kacirek® zrnitost 0,25 az 8 200 2 000
300 3 000

jiné materialy a jiné

(nag';’gfykzﬁvé Zkouseno podle EN 1177 kriticka V;’Egjé‘;id“ podle
materialy)

@ Dalsi informace o specifickém materialu vhodné pfipraveném pro pouziti na détskych
hfistich viz CEN/TR 16598 (Soubor odtvodnéni k EN 1176 — Pozadavky EN 1176-1).
®  Pro sypky drobny material se vzdy pfida 100 mm k minimalni hloubce na vyrovnani
zpusobené premist'ovanim materialu.
¢ Pisek a kacirek musi byt dobfe zaoblené a promyté, aby se odstranila vétSina ¢astic
naplavenin nebo jilu. Promyty pisek nebo Stérk je povazovan za loZisko naplavenin
(pfirozené podléhajici erozi) a bez vétsiny €astic naplavenin nebo jilu. U kacirku to maze
byt bézné popsano jako ,drobny hrubozrnny stérk". Koeficient homogennosti D60/D10
<3,0. Velikost zrnitosti mlze byt stanovena pouzitim sitového rozboru podle EN 933-1
4 Travnik ma, kromé estetického plsobeni, také nékteré uzite¢né vlastnosti souvisejici
s tlumenim dopadu. ZkuSenost ukazuje, ze dobra udrzba je bézné ucinna pro vysku
padu do 1 m a muize byt pouzita bez potreby zkouseni.

za objednatele prevzal nezavisla certifikovana osoba
Ceskou spolecnosti pro jakost
Inspektor €. IDSHS/00013/22




