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ZPRAVA Z PROHLIDKY OBJEKTU

Posuzovany objekt:

Byty, K Lesu ¢&. p. 345, Spole&enstvi vlastnikd jednotek domu K
Lesu &.p. 345, Kamyk

Adresa:

Spole¢enstvi vlastnikl jednotek domu K Lesu &.p. 345

K Lesu 345/8, 14200 Praha 4-Kamyk

Zakaznik:
SPRAK s. r. 0., Bernoldakova 1164,Praha 4-Krc

Cislo zpravy:

RM 2013_09_03
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1. Popis objektu
1.1. Situacni popis

Adresa:

Byt ¢. 23, Byt ¢. 40, vchod 123, K Lesu ¢&. p. 345, Praha 4-Kamyk

Situovani objektu:

Radovy objekt situovan v ulici K Lesu ¢. p. 345 s predzahradkou.

Popis objektu:

Jednd se o 3 podlazni podsklepeny objekt, v suterénu s gardzovym stanim.
Druh zdiva:

Cihlové zdéné.

Klimatické podminky v dobé navstévy:

Zatazeno, t = 5°C.

Predmeét posouzeni:

Zvy$enad vlhkost v jednotlivych bytech, zatékani terasami do bytd, zatékani
stfeSnim plastém do bytu ¢. 23, na balkonech poskozena dlazba

Zamér:

Posouzeni vlhkostniho stavu a zatékani bylo pozadovano bytovym druzstvem.

2. Soucasny stav objektu

Pri prohlidce objektu BD K Lesu €. p. 345, Praha 4-Kamyk byla zjisténa zvysSena
vlhkost v bytech, zatékani terasami do bytd, zatékani stienim plastém do bytu
¢. 23, na balkonech poskozena, popraskana a odlupujici se dlazba.

3. Zjisténé zavady

Stav je z hlavniho ddvodu zplsoben nekvalitné provedenymi pracemi pfi
vystavbé objektu. StreSnim plastém vnikd voda do nosnych konstrukci a
prosakuje do bytu v misté nadprazi bytu ¢. 40, dalSi zavada byla identifikovana
v misté teras, kde chybé&jici dilataéni profily zplUsobuji podkozovani dlazeb.
Z dlvodl chybéjicich dilataénich profild je po&kozovéna spara mezi dlazdicemi a
dochazi k zatékani. Nékteré klempirské detaily jsou Spatné provedeny, zde
dochdzi k zatékani do fasadniho plasté a poskozovani obvodovych stén.
Vzhledem k nemoznosti nahlédnou do stavebni dokumentace nelze jednoznacné
identifikovat, zda zplsobené vady jsou zplsobeny z divod( nekvalitné odvedené
prace a montazi pfi vystavbé, nebo chybou v projektové dokumentaci.

4. Doporucené opravné navrhy

Doporucené opatreni pro jednotlivé zavady jsou:

- Zatékani streSnim plastém, zatékani terasou — provést sondy a zjistit stav
hydroizolaci.

- Provést vybourani dlaZeb, osazeni dilataénich profilG, provedeni novych
hydrostérek a poloZeni nové dlazby véetné certifikovanych komponentd.
viz obrazek nize.

- Provést pretmeleni a piekontrolovani vegkerych klempifskych detailt
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Pracovni postup - zakladni piehled
1. Oprava nosne konzoly

2. Penetrace podkladu

3. Zhotoveni spadovéha klinu

4, |zolace

5. lontaZ keramicke desky

B. Sparovani

7. Dotésnéni pfechodovich spar

8. Uklid

Fotodokumentace
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egenda:

Stérka LE 10 5 mikrackapnici
Fenetrace PE 202

Dilatatni samelepici paska DEAT
Balkdnovi potér OV 40
Hydraizolagni stérka 3E 6
Tésnicl paska SES
Lepidle AD 540

Dlazha TAURUE, KENTALR
Balkdnova tvarovka TAURLIS,
KENTALR

Sparovac himota GFS

Pruzny trmel SAB

Podkladni pravazec PES
Cistici prostfedek CL 802
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Zpracoval:
Ondrej Kopriva

Dne: 3. 9. 2013
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